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Quel niveau de protection des murs ?

Textes de référence

Humidité en

Presentation

Les documents particuliers du marché (DPM) doivent indiquer la catégorie retenue pour les différentes pieces et /7
les éventuelles exigences du maitre d'ouvrage. E O l | E —_ S O e n t e r re Ce docum.ent 5 adresse? en priorite aux professmn.ne!s en LEGISLATION
s = mm construction neuve qui, dans le cadre de leurs missions,
egré de sollicitation a I'eau s . } . i i Seafielleg
E t i A h b t bl sont amenés a concevoir des sous-sols enterrés de mai- Une piece habitable selon la Iégislation en
aible . L . c .. € pleces apitaoles o N A . . . vigueur est définie par des dimensions
Code de la construction et de I'habitation Seuls les DTU directement concernés par une sons individuelles a destination multiple (piece habitable, AT
Situation du terrain. Sommet d'une colline, terrain En pente vers le batiment R111-1 et suivants, R322-20. conceptlon avec‘humldlté en sous-sol maitrisée garage, cave, buanderie, chaufferie). r;lmml - e oTver u-rl } nnff-n '
plat ou en déclivité a partir du batiment ou dans une cuvette sont ci-dessous listés : e . . . ibre (lumiere), une ventilation efficace, un
i i Code de la santé publigue articles L1331-22 Lobjectif est de rappeler les dispositions standard a pren- niveau de confort répondant a la réslemen-
publiq p g
Type de terrain. terrain perméable (graviers, sables...). terrain faiblement perméable (argile, limon...) et L1311-2. Locaux par nature impropres DTU 13.3 Dallage (NF P 11-213). dre pour éviter les humidités incompatibles avec l'utilisa- tation thermique et acoustique, un isole-
ou & perméabilité douteuse. 3 I'habitation. tion de chaque piéce intégrée au sous-sol enterré. ment avec les pieces de service a risques

Etanchéité @ + nappe a excroissances * a géotextile

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits

Décret 87-149 du 6 mars 1987 relatif éléments - Parois et murs

(garage par exemple).

Murs de catégorie 1 Etanchéité @ intégré (protection + drainage) + remblai du site. O s QUELLE EST LA DESTINATION DE CHAQUE LOCAL ? La législation autorise & tout propriétaire &
La paroi borde un local noble, e S — —— ” aux conditions minimales de confort (XP P 10-202). : : :
habltable,aycunetraced'hur’n!dlte (protection). Etanchéité +nappe a excroissances dhabitabilité Is doi . d Commencez par interroger votre client, le choix du maitre aménager un sous-sol enterré pour créer
= nest acceptee sur sa face intérieure P [protectlon] + remblai réalisé en matériaux et abitabilite auxque s doivent repon re B H H . . - A H 3P {7 4
' filtrants selon DTU 20.1 les locaux vides mis en location DTU26.1  Enduits aux mortiers de ciments, d’ouvrage est fondamental. Mieux vaut le formaliser afin une piéce complémentaire a I'habitation
; = ' de chaux et de mélange platre d’établir avec lui les dispositions constructives correspon- utilisable par lui-méme.
= &abilisation® 3 i @ . ; . ; &ri :
. Murs de catégorie 2 lmgegrg?:g'l;:?:‘gngrei;?r?t’;ectaloerﬁrglr?s;];:]s Décret 2002120 du 30 janvier 2002 relatif et chaux aérienne (NF P 15-201). dantes 3 chaque local. Toutefois, il parait utile de rappeler qu'une
: La paroi borde un local non habitable o + remblai du site aux caractéristiques d'un logement décent. . . . Pour un garage, un mur humide est-il supportable pour lui ? exécution qui laisserait un niveau possible
ol s ifftEdas s Imperméabilisation . Imper:e’abilisatior;‘” g g DTU43.1 Etanchéité des toitures-terrasses Pour une cave, un mur ou un sol humide est-il acceptable d’insalubritqé (lié par exemple 2 I’:E:bsence
z sont acceptées g . 4 i i i et toitures inclinées avec éléments our le client et l'utilisateur ?
parle maltre douvrage. + remblai réalisé en matériaux Réglementation thermique en vigueur. I d'ouverture sur l'extérieur ou & une humi-

filtrants selon DTU 20.1.

(1) Voir la norme P 10-202-2 - DTU 20.1 - « Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs ».
(2] Etanchéité, par exemple membranes soudées ou membranes auto-adhésives.

(3] Imperméabilisation, par exemple mortiers hydrofuges + produits noirs de fondation.

(4) Les nappes 2 excroissances ou autres procédés doivent bénéficier d'un Avis Technique.

AVOIR DES LA CONCEPTION

Sous-sol partiel

e Difficultés d’étanchéité aux raccordements de murs de
sous-sol partiel avec fondations superficielles (dito
mitoyenneté décalée).

Cour anglaise et fenétre de pieces habitables
e Solution architecturale permettant I'intégration d’'une
fenétre répondant a une exigence d’éclairement naturel.

Joint de dilatation
e Voir traitement d’une mitoyenneté.

Mitoyenneté
* Rejet d’eau du voisin sur un mur non traité parce que
mitoyen (terrasse, évacuation eau pluviale).

* Pour les pieéces habitables contre cette mitoyenneté,
nécessité de dispositions constructives particulieres.
Reprise en sous-ceuvre éventuelle.

Revétements sols et murs
e Le doublage isolant posé avec une lame d’air est recom-
mandé.

e | es revétements muraux non sensibles a I'eau sont a

porteurs en magonnerie en climat

Réglementation acoustique 2000 de plaine (NF P 84-204).

(Arrété du 30 juin 1999 en particulier).

Avis Techniques (nappes a excroissances ou
Arrété du 1 mars 1978 modifié relatif autres procédés).

aux normes de surface et d’habitabilité
des logements.

Publications AQC :

* MEMO CHANTIER® : fondations de maisons
Plan de prévention des risques naturels : individuelles.

sécheresse, inondation (...). * Sécheresse et construction sur sol argileux.
* Bien choisir son terrain.

Reglement sanitaire départemental applicable.

© AQC janvier 2008 - 978-2-35443-013-9

Une chaufferie peut-elle étre admissible si légérement humide ?

Dans une buanderie, I'humidité justifie-t-elle des travaux dité non maitrisee susceptible d'altérer la

colteux d’étanchéité ?

santé) est, selon la loi en vigueur, interdit a

Attention, le maitre d’ceuvre qui ultérieurement change la des- la mise en location & un tiers ou a la mise a

tination initiale de ces pieces pour en faire, par exemple, une

disposition a titre gratuit.

chambre ou une piéce de jeux, devra prévoir une adaptation » . N
spécifique de la construction pour tenir compte de 'ambiance Textes de référence listés en derniere page

humide éventuelle.

du présent document.

Lhumidité en sous-sol et ses origines

Lhumidité dans un sous-sol enterré peut avoir plusieurs
origines :
Remontée capillaire dans le dallage et les murs.
Infiltration des eaux de pluie par les murs périmétriques
enterrés.
Fuites de canalisations intérieures non protégées.
Fuites de réseaux d’évacuation des eaux de pluie entre
autres.
Venues d'eaux des avoisinants.

La conception des ouvrages doit prendre en compte ces
risques et prévoir les dispositions techniques correspon-
dant a l'utilisation, déclarée par le maitre d’ouvrage, des
locaux du sous-sol enterré.

La réalisation d’'une étude de sol préalable peut s’avérer
trés importante pour reconnaitre les sources extérieures
d’humidité (voir plaquettes Bien choisir son terrain et
Sécheress éditées par I'Agence Qualité Construction).

Ventilation
. . e dn 46 Condensations intérieures aux locaux. 4
* Réglementation sur I'aération des locaux : naturelle ou préferer. 5 e o entation NOTA. Cette plaquette ne concerne pas les remontées de
VMC (dimensionnement des bouches air frais et air  ® Utiliser plutot les peintures respirantes (non étanches). N . nappes phréatiques.
Ny
vicié, extraction mécanique ou non). * Les composants en platre sont de type hydrofuge. \_‘: - N
h ~+
Isolation des canalisations * Les revétements de sol non sensibles a I'eau sont a 9. boulevard Malesherbes. 75008 PARIS - Tél.: 01 44 5] 03 51 > ANOTER Les risques et dispositions préconisés pour une maison individuelle sont transposables pour tout autre
o |soler les canalisations froides sources de condensation choisir [exemple : carrelage]. . ” X ’ . L . - construction avec un sous-sol enterré comprenant des locaux nobles abritant des personnels de I'entreprise ou des
o el Email : aqc@qualiteconstruction.com - www.qualiteconstruction.com - Association loi de 1901 3 produits sensibles 3 Phumidité moyennant la satisfaction d'éventuelles autres exigences.
u gel. g \

Ce document a été réalisé par lAgence Qualité Construction,
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F(@i Agence Qualité Construction e Humidité en sous-sol enterré... et pieces habitables ¢ 2008 P(%i Agence Qualité Construction e Humidité en sous-sol enterré... et pieces habitables ¢ 2008 assouatpp dlon_t Ea mission est d'améliorer la q_ua“te des COAn_StrUCtlonS- %@E Agence Qualité Construction » Humidité en sous-sol enterré... et piéces habitables ¢ 2007
(3 &5 Il a été redige avec le concours des professionnels du batiment. &5
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Murs péerimetriques cas avec dallage solidarise avec (es murs Exemples de dispositions a risques

Cas avec dallage désolidarisé des murs NOTA. Dans lensemble de cette
plaguette des dallages sont

Schéma de principe :

Enduit murs magonnés | représentés A titre dexemple. Cas d’une mitoyenneté accolée Cas d’une mitoyenneté Cas du dallage réalisé avec les semelles de fondations
Elévation standard __exteriewr % § Doublage avec Des planchers sur vide sanitaire a un batiment sans sous-sol non construite
o Les murs enterrés en maison individuelle Arrét e 9 pourraient aussi étre i , , e e e e . . . A -
sont principalement réalisés en parpaings d'é;ZIrLcnhglltig i5 mis en oeuvre. Possibilités d’amenées d’eaux du voisin (infiltrations, fuites...). Z‘Z‘l;f'tf;n ;?_lmslteruc:";e ';"POSS'ble :
hourdés avec un mortier de ciment. La Technique Coupure capillaire , . raiersimp ’m ntpour - = Isolant
stabilité de ces murs doit étre étudiée pour 4 - MITOYENNETE MITOYENNETE la réalisation d’une piéce habitable. (= thermique

Dallage

reprendre la poussée des terres. —> ! <+—
* Le hourdage des parpaings est réalisé sur
toute I'épaisseur du mur (remplissage des
joints verticaux d’une largeur de 1 cm en ~ Z
particulier). = = = — — — — = — — — — — — — — — — — — —

* Des coupures de remontées capillaires

Coupure

Film polyane .
POly capillaire Dallage

—> | 4—
Isolant Batiment 1 Batiment

thermique voisin

e Remontées capillaires
possibles :
¢ dallage humide ;
e cloison thermique dans I'eau ;
* pont thermique.
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minimum

comporter une bande d’arrét d’étanchéité.
e Une protection de I'étanchéité est réalisée

doivent étre positionnées. 9 Coupure capillaire inutile. N > I
, : NOTA. Dans I'ensemble de cette 0) WW Agi
Etanchéité ou imperméabilisation =l § Y e | ‘ ‘ WA AN A S A AN A AAAAAAAA Batiment
* Le tableau « Degré de sollicitation a I'eau » 5 : i est donnée a titre d'exemple. 2 ' projete
rappelle les choix a préconiser dans le s j D’autres solutions peuvent étre IR oyt g | N ERICOIRRICEI I I e
contexte du site et selon les choix du mai- ’ . développées (domaine traditionnel - ._‘ ________ II)C;. N_ON _______
tre d'ouvrage. 5 o 7 0y ou sous Avis Technique). ¢ HABITABLE e — , .
* Le complexe d'étanchéité verticale se pose z g ou GALERIE Cas de la réalisation d’'une cour anglaise
obligatoirement sur un enduit ciment = TECHNIQUE
réalisé sur toute la surface a étancher. ﬂ%‘f::;%ia‘g;i e g ACCESSIBLE
e La téte du complexe d’étanchéité doit g = = 2 0,70 metre polyane
S Dallage Commentaires relatifs aux dallages TYPE DE PIECE

Garde-corps

~
X

Enduit ciment 1 metre hors sol
3 i i nduit cimen
avec une nappe a excroissances [v0|.r Film polyane Habitable | Service Tt
nota) de protection. Si un drainage verti- B . -
cal est nécessaire, il est assuré par une uy: Isolant SiI'étude d’adaptation a mis en évidence la présence (selon les saisons) d'une humidité Oui Selon Etanchéité
nappe a excroissances de protection et de g thermique potentielle sous de.lllage, des dispositifs visant a traiter les remontées capillaires dans client impossible # “
drainage ; le dallage sont indispensables. aréaliser Lo ¥
ge. . . . F. [ Isolant
* Lors du remblaiement des fouilles, éviter Siil existe un risque sanitaire, le dallage doit étre remplacé par une dalle survide sanitaire Oui Selon . Coupure thermique |
toute blessure accidentelle du dispositif (ventilg). client capillaire I
d’étanchéité. - - - - - - - - - B
Siles apports d'eaux souterraines sont conséquents, un drainage sous dallage est nécessaire. Oui Oui

Drainage vertical et horizontal

 Un drainage vertical est a mettre en ceuvre
dans les cas cités dans le tableau « Degré
de sollicitation a I'eau » .

* La nappe a excroissances doit étre fixée en
téte, conformément a son Avis Technique.

Non traité | Non traité

i le niveau reconnu de la na hréatiqu upérieur a I'arase supérieure du dallage.
Sile niveau reco e ppe phréatique est supérie! se supérieure ge (cuvelage) |(cuvelage)

NN
Sile sol en place sous dallage est particulierement composé d’argile un plan de prévention Oui Oui £ 5
des risques naturels « Retrait - Gonflements des argiles » est applicable a la construction i O

(permis de construire). Exemple de solution : le plancher sur vide sanitaire (ventilé).

Si possible, pose d’'une
membrane étanche dans le joint
de mitoyenneté (entreprise
compétente a missionner).

Poteaux d'angle
en béton armé

_

- - . - . - - - K K /// , Gravillons
« Un drain extérieur en pied de mur selon Isolation thermique nécessaire sous dallage selon réglementation thermique en vigueur. Oui Oui // 1
DTU 20.1 est a prévoir. Si des réseaux d'eaux d’alimentation ou d’évacuation sont prévus sous dallage, Oui Oui Sol naturel ‘

des essais d'étanchéité de ces réseaux sont nécessaires avant la réalisation du dallage.

Tuyau de drainage

Références DTU 13.3 et reglement sanitaire type. ]
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